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АнализАнализ исходныхисходных требованийтребований
Услуга должна быть реализована в сети
провайдера “Bilink”, на существующей
технологической базе, с использованием
существующей серверной платформы и учетных
систем. Услуга должна быть рассчитана на 10000 
абонентов. 
Реализация данной услуги включает:



ТребованияТребования кк аппаратномуаппаратному устройствуустройству

Логотип



ТребованияТребования кк программнойпрограммной частичасти

Логотип



ЗадачиЗадачи



СтруктураСтруктура сетисети IPTVIPTV



CCравнительнаяравнительная хархар--кака IPIP--STBSTB
Характеристики D-Link DIB-120 IP STB Mag250 Amino 140. IP 

STB
IMAQLIQ HD Dune HD TV 101

фото

под-ка прот-ов rtp, 
udp , http, IGMP

да, http -нет да да да да

под-ка аудио, видео-
кодеков

MPEG2 / H.264 MPEG-
4

MPEG1/2 MP@HL
H.264 HP@level 4.1

MPEG4 part 2

PEG-2 MP@ML, 
MPEG-4 AVC/H.264 

HP@L4;

MPEG-1, MPEG-2 
AAC, MPEG-4 AAC

MPEG2, MPEG4, 
XVID, WMV9, VC1, 

H.264

под-ка HD 720P, 
1080P

да да да да да

под-ка интерфейсов

2 порта USB / HDMI 
1.3 / цифровой
оптический
аудиовыход, 
стереовыход, 

компонентный и
композитный

видеовыходы, S-Video

2 порта USB / HDMI 
1.3 / цифровой
оптический
аудиовыход, 
стереовыход, 

компонентный и
композитный

видеовыходы, S-Video

HDMI 1.3, 10-
контактный Mini-DIN 

для Composite, 
Component (YPrPb), 

RGB, S-Video и
аналогового аудио; 

цифровой оптический
аудиовыход,USB, 2 

порта USB

1 х HDMI, 1 х S-Video, 
1 x RCA 

(композитный), 3 x 
RCA (компонентный), 

SCART 
(опционально), 

цифровой оптический
аудиовыход,

1 порт USB / HDMI 1.3 
/ цифровой оптический

аудиовыход, 
стереовыход, 
композитный
видеовыход

технические пар‐ры
STB

-

ST 7105 450 МГц, 
DDR2 192 Мб

(+ 64Mb Video), Flash 
256Mb

Память: 128МБ ПЗУ и
256МБ ОЗУ;

ST 7105 450 МГц, 
DDR2 256 Мб, Flash 

256Mb

Sigma Designs 8670/8671

RAM 256 MБ, Flash 
128 MБ

Цена, грн 900 800 1600 2500 1100



АнализАнализ готовыхготовых решенийрешений MiddlewareMiddleware
Характеристики

INFOMIR

STALKER 
Ericsson OFT-Media NetUP

Просмотр

телеканалов
да да да Да

Vod да да да да

EPG да да да да

Система обеспечения

доступа
- да

интеграция в биллинговую

систему оператора

Система управления

пользователями, биллинговая

система

Шифрование - да - CAS/DRM 

Снятие статистики да да да да

Реализация интерфейса

на клиентском

устройстве

да да да да

Цена
открытое ПО / “Startup 

IPTV” – 12 000 грн
-

68750 грн./ мес. на 500 

абонентов (входит стоимость

контента) 

90 000 грн. 

стример+VoD+Middleware на 5000 

абонентов, сервер CAS 75 000 грн. 

на 5000 абонентов



АрхитектураАрхитектура системысистемы,, клиентклиент--серверноесерверное
взаимодействиевзаимодействие



ИсходныеИсходные данныеданные ии аппаратноаппаратно--
программныепрограммные средствасредства



ДиаграммаДиаграмма последовательностейпоследовательностей



СервернаяСерверная частьчасть
Серверная часть включает:



КлиентскаяКлиентская частьчасть
Клиентское устройство представляет собой IPTV приставку MAG 250. На
данном устройстве установлена операционная система LLinux 2.6.23 inux 2.6.23 и
Internet agent WebKitWebKit.
Управление приставкой реализует программный интерфейс, 
позволяющий из JavaScriptJavaScript APIAPI управлять IPTV-приставкой
(воспроизводить различные виды видео контента и включает событийную
модель IPTV-приставки). 



РазработкаРазработка интерфейсаинтерфейса
Проектирование пользовательского интерфейса включает следующие
этапы:



РазработкаРазработка интерфейсаинтерфейса



РазработанныйРазработанный пользовательскийпользовательский интерфейсинтерфейс



ННагрузочноеагрузочное тестированиетестирование
Основные показатели производительности информационной системы, 
которые измеряются в ходе нагрузочного тестирования: 



РезультатыРезультаты



ВнедрениеВнедрение
Данный проект был реализован и внедрен на сети
провайдера Bilink.

На данный момент разработанный комплекс
работает на сети более 7000 абонентов в
действующем режиме. Информация доступна по
ссылке http://bilink.livejournal.com/?skip=10 или
http://bilink.ua



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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